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(54) Beatmungsmaske 

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine verbes- 
serte Beatmungsmaske, die einen MaskengrundkOrper, 
einen Beatmungsschlauch und ein Befestigungsmittei 
zur Befestigung der Maske am Kbpf eines Patienten 
aufweist. Das Befestigungsmittei hat zwei miteinander 
Qber einen Verbindungsbereich verbundene Befesti- 
gungsbfinder, wobei das erste an mindestens einem 
seiner Enden eine Ose aufweist, die an einem am Mas- 
kengrundkflrper vorgesehenen Haken einhakbar ist, 
und das zweite den MaskengrundkOrper an mindestens 
einer weiteren Stelle am Kbpf des Patienten halt. Alter- 
nate kann der MaskengrundkOrper so ausgebildet sein, 
da3 der Beatmungsschlauch an mindestens zwei belie- 
bigen AnschluBstellen daran anschlieBbar ist, und die 
nicht benutzte AnschluBstelle mit einem VerschluGele- 
ment verschlossen ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beat- 
mungsmaske, die zur Beatmung eines Patienten uber 
dessen Mund und/oder Nase anbringbar ist. 
[0002] HerkCmmliche Beatmungsmasken, wie z.B. in 
Fig. 5a und 5b dargestellt, bestehen im aligemeinen aus 
einem Maskenteii 2, der uber die Nase und/oder den 
Mund eines zu beatmenden Patienten gebracht wird, 
einem Beatmungsschlauch 4 zur Bereitstellung von 
Beatmungsluft und/oder zum Abtransport von ausgeat- 
meter Luft, und Befestigungsmitteln 6 zum Befestigen 
der Beatmungsmaske 2 am Patienten. Der Maskenteii 2 
ist durch einen entsprechenden AnpreBdruck durch die 
Befestigungsmittel 6 an die Gesichtsform eines Patien- 
ten im wesentlichen anpaBbar. Der Beatmungs- 
schlauch 4 mOndet, von oben kommend, in den 
Maskenteii 2. Die Befestigungsmittel 6 bestehen aus 
einem ersten elastischen Befestigungsband 8, das an 
den unteren beiden Ecken 10 und 12 des im wesentli- 
chen dreieckigen Maskenteits 2 befestigt ist. Die Befe- 
stigung des Bandes 8 erfolgt am Maskenteii 2 durch 
zwei Osen 14 und 16, die an den Ecken 10 und 12 des 
Maskenteils 2 vorgesehen sind. Zur Fixierung der obe- 
ren Ecke 18 des Maskenteils 2 ist ein zweites elasti- 
sches Befestigungsband 20 vorgesehen, das den 
Beatmungsschlauch 4 teilweise umschlingt. Die beiden 
Befestigungsbander 8 und 20 werden jeweils urn den 
Kopf des Patienten gespannt. Der Beatmungsschlauch 
4 kann alternativ zur dargestellten Ausfuhrungsform 
des Stands der Technik auch von unten an die Beat- 
mungsmaske herangefuhrt werden. 
[0003] Die Beatmungsmasken vom Stand der Tech- 
nik, wie z.B. in Fig. 5a und 5b dargestellt, haben ins- 
besondere den Nachteil, daB sie relativ schwierig am 
Kopf eines Patienten zu befestigen sind, weii die beiden 
Befestigungsbander sich leicht miteinander verschlin- 
gen Oder verdrehen, wenn die Maske uber den Kopf des 
Patienten aufgesetzt wird. Dies kann insbesondere 
dann zu Problemen fuhren, wenn die Beatmungsmaske 
schnell am Patienten angebracht werden muB Oder der 
Patient Kopfverletzungen hat. Ein weiterer Nachteil 
besteht darin, daB durch die Anordnung des oberen 
Befestigungsbandes der Beatmungsschlauch an die 
Stirn des Patienten gedruckt wird, so daB Druck- und 
Wundstellen entstehen konnen. Gleichfalls ist bei der 
Anordnung des Beatmungsschlauches nach unten die 
Gefahr der Druck- Oder Wundstellen z.B. am Kinn des 
Patienten gegeben. Ferner ist nachteilig, daB die Befe- 
stigung der Beatmungsmaske mit dem Befestigungs- 
band am Beatmungsschlauch nicht gewahrleistet, daB 
der Maskenteii im wesentlichen an die Gesichtsform 
des Patienten angepaBt wird, sondern es besteht viel- 
mehr die MOglichkeit, daB die obere Ecke des Masken- 
teils z.B. vom Gesicht des Patienten absteht. 
[0004] Es ist daher die Aufgabe der voriiegenden 
Erfindung, eine verbesserte Beatmungsmaske zur Ver- 
fQgung zu stellen, die insbesondere eine etnfachere 



Handhabung, hflhere Flexibilitat, einen besseren Trage- 
komfort und eine erhOhte Funktionalitat gewahrleistet. 
[0005] Zur LGsung dieser Aufgabe geht die Erfindung 
von dem Grundgedanken aus, daB die Beatmungs- 

s maske einen MaskengrundkOrper, einen Beatmungs- 
schlauch und ein Befestigungsmittel zur Befestigung 
der Maske am Kopf eines Patienten aufweist. Das Befe- 
stigungsmittel weist zwei miteinander uber einen Ver- 
bindungsbereich verbundene Befestigungsbander auf. 

10 Das erste Befestigungsband hat an mindestens einem 
seiner Enden eine Ose, die in einem am Maskengrund- 
kOrper vorgesehenen Haken einhakbar ist. Das zweite 
Befestigungsband halt den MaskengrundkOrper an min- 
destens einer we'rteren Stelle, vorzugsweise am oberen 

is Ende des MaskengrundkOrpers mittels eines Bandfuh- 
rungselementes, am Kopf des Patienten. 
[0006] Zur LOsung dieser Aufgabe geht die Erfindung 
ebenso von dem Grundgedanken aus, daB die Beat- 
mungsmaske einen MaskengrundkOrper, einen Beat- 

20 mungsschlauch und ein Befestigungsmittel zur 
Befestigung der Maske am Kopf eines Patienten auf- 
weist. Der MaskengrundkOrper ist dabei so ausgebildet, 
daB der Beatmungsschlauch an mindestens zwei belie- 
bigen AnschluBstellen daran anschlieBbar ist, wobei die 

25 nicht benutzte AnschluBstelle mit einem VerschluBele- 
mentverschlossen ist. 

[0007] Diese beiden vorstehenden LOsungen werden 
unabhangig voneinander beansprucht; sie kOnnen 
jedoch auch im Rahmen der Erfindung miteinander 

30 kombiniert werden. 

[0008] Vorteilhaft an der erfindungsgemaBen Beat- 
mungsmaske ist insbesondere, daB die Maske einfach 
handhabbar ist, d.h. sie kann einfach am Kopf eines 
Patienten befestigt werden, einerseits indem die Befe- 

35 stigungsmittel einfach von oben Ober den Kopf des Pati- 
enten geschoben werden, und das untere 
Befestigungsband an den Haken eingehangt wird und 
andererseits, indem der Beatmungsschlauch entspre- 
chend der auBeren Umstande in mehrere Richtungen 

40 vom Patienten weggefuhrt werden kann. Ein Verdrehen 
der Befestigungsbander wird auBerdem weitgehend 
unterbunden. Durch die Anordnung des oberen Befesti- 
gungsbandes direkt am MaskengrundkOrper werden 
keine unangenehmen Druck- Oder Wundstellen bewirkt 

45 und gleichzertig ist die Maske besser an die Gesichts- 
form des Patienten angepaBt. 
[0009] Die Erfindung wird im folgenden anhand einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform beispielhaft beschrie- 
ben. Die Zeichnungen zeigen in: 

50 

Fig. 1 eine erfindungsgemaBe Beatmungs- 

maske am Patienten mit von unten 
zugefQhrtem Beatmungsschlauch in 
Vorderansicht; 

55 Fig. 2 eine Seitenansicht von Fig. 1 mit von 

unten montiertem Beatmungs- 
schlauch; 

Fig. 3 eine erfindungsgemaBe Beatmungs- 
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maske am Patienten mit von oben 

zugefuhrtem Beatmungsschiauch in 

Vorderansicht; 
Fig. 4 eine Seitenansicht der Beatmungs- 

maske von Fig. 3; und 
Fig. 5aund5b eine Beatmungsmaske vom Stand 

der Technik am Patienten. 

[0010] Die in den Figuren 1 bis 4 dargestellte erfin- 
dungsgemaBe Beatmungsmaske 22 besteht im 
wesentlichen aus einem Maskengrundkdrper 24, einem 
Befestigungsmittel 26 und einem Beatmungsschiauch 
28. Der Maskengrundkdrper 24 ist so ausgebildet, daB 
er uber die Nase und/oder den Mund eines zu beatmen- 
den Patienten gebracht werden kann und hat vorzugs- 
weise eine im wesentlichen dreieckige Form. Im 
unteren Bereich des Maskengrundkflrpers 24 sind beid- 
seitige Vorsprunge 30 vorgesehen, an denen jeweils ein 
Haken 32 ausgebildet ist. Der Maskengrundkdrper 24 
weist im oberen Bereich einen etwas eingeschnQrten 
Abschnitt 34 auf. Der Beatmungsschiauch 28 ist am 
Maskengrundkdrper 24 an mindestens zwei beliebigen 
AnschluBstellen 36 und 38, vorzugsweise von unten 
Oder oben, anschlieBbar. Die nicht benutzten AnschluB- 
stelle, z.B. die obere AnschluBstelle in Figuren 1 und 2 
Oder die untere AnschluBstelle 36 in Figuren 3 und 4, 
wird mit einem VerschluBelement 40 verschlossen. 
[001 1 ] Durch die Anordnung von mehreren AnschluB- 
stellen 36 und 38 am Maskengrundkdrper 24 wird 
gewShrleistet, daB der Beatmungsschiauch 28 entspre- 
chend der auBeren Gegebenheiten bzw. den Erforder- 
nissen des Patienten von beliebigen Seiten zugefuhrt 
werden kann. Somit wird ermdglicht, daB der Patient die 
Beatmungsmaske aufbehalten kann, selbst wenn z.B. 
bei einem Transport, im OP Oder aus sonstigem AnlaB 
der Beatmungsschiauch aus einer anderen Richtung 
zugefuhrt werden muB. 

[001 2] Das Befestigungsmittel 26 zum Bef estigen der 
Maske am Kopf des Patienten weist im wesentlichen ein 
oberes 42 und ein unteres Befestigungsband 44 auf, die 
durch einen Verbindungsbereich 46 miteinander ver- 
bunden sind. Der Verbindungsbereich 46 befindet sich 
etwa auf halber LSnge der beiden Befestigungsbander 
42 und 44, d.h. wenn ein Patient die Beatmungsmaske 
22 trdgt, befindet sich der Verbindungsbereich 46 im 
Nacken oder Hinterkopfbereich des Patienten. Das 
obere Befestigungsband 42 ist vorzugsweise ein durch- 
gehendes, elastisches Band, das in seinem vorderen 
Bereich ein BandfQhrungselement 48 zur Befestigung 
des Maskengrundkdrpers 24 aufweist. Das BandfQh- 
rungselement 48 hat zwei Schlitze 50, durch die das 
obere Befestigungsband 42 gefuhrt ist. indem das 
obere Band 42 zwischen den beiden schlitzen 50 aus 
dem BandfQhrungselement 48 herausgezogen wird, 
kann der verjOngte Abschnitt 34 des Maskengrundkdr- 
pers 24 durch die so entstandene Offnung hindurchge- 
fuhrt werden. Beim Aufsetzen der Maske wird das 
obere Befestigungsband 42 gespannt und der verjOngte 



Abschnitt 34 des Maskengrundkdrpers 24 wird im 
BandfQhrungselement festgeklemmt, so daB die Beat- 
mungsmaske 22 oben fixiert ist. 
[0013] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist 

s das untere Befestigungsband 44 zwei Enden 52 und 54 
auf, an denen jeweils eine vorzugsweise aus elasti- 
schem Material geformte Ose 56 bzw. 58 angebracht 
ist. Zur unteren Lagef ixierung der Beatmungsmaske 22 
werden die Osen 56 und 58 des unteren Befestigungs- 

10 bandes 44 an den Haken 32 des Maskengrundkdrpers 
24 eingehfingt. 

[0014] Es ist jedoch auch mdglich, das untere Befesti- 
gungsband 44 nur mit einem seiner Enden 52 oder 54 
mit dem Maskengrundkdrper 24 verbindbar auszuge- 

is stalten, wahrend das jeweilige andere Ende test mit 
dem Maskengrundkdrper 24 verbunden ist. 
[0015] Es wird somit auf einfache Weise eine einfach 
anlegbare Beatmungsmaske 22 geschaffen, die gut an 
die Gesichtsfbrm des Patienten anformbar ist. Durch die 

20 erfindungsgemdBe Ausbildung des Befestigungsmittels 
26 wird ferner ein schnelles Anlegen der Beatmungs- 
maske 22 ermdglicht. 

[0016] Die Anordnung der AnschluBstellen unten 36 
bzw. oben 38 wird sichergestellt, daB dem mit Beat- 
25 mungsluft zu versorgenden Patienten unabhflngig von 
den auBeren Gegebenheiten, der Beatmungsschiauch 
28 aus verschiedenen Richtungen zugefuhrt werden 
kann. 

[0017] Neben den zuvor beschriebenen elastischen 
30 Befestigungsbandern 42 und 44 kdnnen auch Befesti- 
gungsbander, die in ihrer Lange einstellbar sind, ver- 
wendet werden. Ebenso ist es denkbar, anstelle des 
Bandfuhrungselements 46 mit den Schlitzen 50, ein 
Haken-Osen-System (KlettverschluB) oder sonstiges 
35 Befestigungsmittel vorzusehen. Auch for das Befestigen 
des unteren Bandes 44 sind im Rahmen der Erf indung 
andere schnell zu verbindende Befestigungssysteme 
geeignet. Beispielhaft werden hier Haken-Osen- 
Systeme (KlettverschluB), Kndpf- oder Klemmverbin- 
40 dungen genannt. 

Patentanspruche 

1 . Beatmungsmaske (22) mit einem Maskengrundkdr- 
45 per (24), einem Beatmungsschiauch (28) und 
einem Befestigungsmittel (26) zur Befestigung der 
Maske am Kopf eines Patienten, wobei das Befesti- 
gungsmittel (26) zwei miteinander Qber einen Ver- 
bindungsbereich (46) verbundene 
50 Befestigungsbander (42, 44) aufweist, das erste 
Befestigungsband (44) an mindestens einem sei- 
ner Enden (52 oder 54) eine Ose (56 oder 58) auf- 
weist, die in einem am Maskengrundkdrper (24) 
vorgesehenen Haken (32) einhakbar ist, und das 
55 zweite Befestigungsband (42) den Maskengrund- 
kdrper (24) an mindestens einer weiteren Stelle am 
Kopf des Patienten haft. 
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2. Beatmungsmaske (22) nach Anspruch 1 , wobei der 
Verbindungsbereich (46) der beiden Befestigungs- 
bander (42, 44) auf halber Lange der Bander (42, 
44) vorgesehen ist. 

5 

3. Beatmungsmaske (22) nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei die Befestigungsbander (42, 44) elastisch 
sind. 

4. Beatmungsmaske (22) nach einem der Anspruche 10 
1 bis 3, wobei die Ose (56 oder 58) aus elastischem 
Material vorgesehen ist. 

5. Beatmungsvorrichtung (22) nach einem der 
Anspruche 1 bis 4, wobei das erste Befestigungs- is 
band (44) an beiden Enden (52, 54) jeweils eine 
Ose (56, 58) und der MaskengrundkOrper (24) 
beidseitig Haken (32) zum Einhaken des ersten 
Befestigungsbandes (44) aufweist. 

20 

6. Beatmungsmaske (22) nach einem der Anspruche 
1 bis 5, wobei das zweite Befestigungsband (42) 
durch ein Bandfuhrungselement (48) gefuhrt ist, in 
das ein eingeschnQrter Abschn'rtt (34) des Masken- 
grundkOrpers (24) hineinragt, so daB dieser durch 25 
die Spannung des Bandes (42) darin fixiert ist. 

7. Beatmungsmaske (22) mit einem MaskengrundkOr- 
per (24), einen Beatmungsschlauch (28) und einem 
Befestigungsmittel (26) zur Befestigung der Maske 30 
am Kopf eines Patienten, insbesondere nach einem 
der Anspruche 1 bis 6, wobei der MaskengrundkOr- 
per (24) so ausgebildet ist, da 6 der Beatmungs- 
schlauch (28) an mindestens zwei beliebigen 
AnschluBstellen (36, 38) daran anschlieBbar ist und 3s 
die nicht benutzte AnschluBstelle (36, 38) mit 
einem VerschluBelement (40) verschiossen ist. 

8. Beatmungsmaske (22) nach Anspruch 7, wobei 
zwei Anschluftstellen (36, 38) vorgesehen sind. 40 

9. Beatmungsmaske (22) nach Anspruch 7 oder 8, 
wobei eine erste AnschluBstelle (38) nach oben 
und eine zweite AnschluBstelle (36) nach unten 
gerichtet ist. 45 

10. Beatmungsmaske (22) nach einem der Anspruche 
7 bis 9, wobei das Befestigungsmittel (26) zwei mit- 
einander Qber einen Verbindungsbereich (46) ver- 
bundene Befestigungsbander (42, 44) aufweist. so 
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